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WiFi Kits 
Kabellos ins Internet

Wireless Kit TP-Link 

Mit dem WiFi Kit lässt sich der Solar-Log™, über die beste-

hende WiFi Infrastruktur, einfach an das Internet anbinden.

Der flexible Einsatz ermöglicht eine optimale Platzierung 

losgelöst vom Standort des Solar-Log™. Das Gerät bietet 

Geschwindigkeiten von bis zu 750 MBit/s und funkt gemäß 

dem neuen WLAN-AC Standard. 

Wireless Kit Netgear  

Die universelle WLAN-Reichweiten-Vergrößerung von 

NETGEAR® verbessert die Abdeckung jedes WLAN-Rou-

ters oder Gateways. Die Gestaltung zum direkten An-

schluss an eine Wandsteckdose mit zusätzlicher Steckdose 

gestattet eine bequeme Aufstellung, während dynamische 

LED-Anzeigen den besten Platz zum Aufstellen mit optima-

ler WLAN-Abdeckung finden.
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Technische Daten TP-Link Netgear

Funkstandards
IEEE 802.11b/g/n, 
IEEE 802.11ac

IEEE 802.11 b/g/n

Frequenz 2,4 GHz 2,4 GHz und 5 GHz

Antenne intern extern

Sicherheit / Verschlüsselung
WPA/WPA2-PSK, 
64/128-bit WEP

WPA/WPA2-PSK, WEP

Zulassungen CE, FCC, RoHS CE

Maße (B x H x T) in mm 110 x 65,8 x 75,22 114 x 55 x 22,5

Steckertyp
Eurostecker Typ c 
(CEE 7/16), EU, UK

Schuko Typ E+F (CEE 7/7), EU

Temperaturbereich 0°C - 40°C 0°C - 40°C

Geräteanschluss Ethernet
10/100Mbps Ether-
net Port (RJ45)

10/100Mbps (RJ45)

integrierte Steckdose nein (-)
Schuko Typ E+F (CEE 
7/7), max. Strom 16 A

Garantie 3 Jahre 2 Jahre

Artikelnummern 256012 256013


